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C A I E T   D E   S A R C I N I 
 

Obiectul:  Stația meteorologică Briceni 

Adresa:  MD - 4701, or. Briceni, str. Olimpică 9 a 

Autoritatea contractantă:  Serviciul Hidrometeorologic de Stat 

Adresa:  MD - 2072, mun. Chișinău str. Grenoble, 134 

Contacte:  tel. 022 77 35 00; fax 022 77 36 36, hidrometeo@meteo.gov.md 

Tipul procedurii: Contract de mică valoare 

Criterii de atribuire: Cel mai mic preț 

Durata lucrărilor: Până la 31.12.2024 

Sursa de finanțare:  Alocații bugetare 

Scopul achiziției: Lucrări de reparație interioare a birourilor Stației 

meteorologice Briceni 

 

1. Pardoseli (pe o suprafață de 78,85 m
2
) 

- Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra 

sparta amestecata cu nisip; 

- Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi 

extrudate de polistiren înspumat, grosime 50 mm, intr-un strat; 

- Montare plase sudate la înălțimi peste 35 m, la placi;  

- Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 

cm grosime cu fața driscuita fin gr. 4 cm; 

- Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 

cm grosime cu fața driscuita fin;  

- Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor; 

- Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile 

plăcilor sub 60x60 cm (33,6 m
2
);  

- Plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm la pereți din gresie ceramica 

fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea si spălarea cu apa, in 

încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp (plinte din gresie lipite pe adeziv 10 cm 

înălțimea); 
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- Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe 

suport existent, inclusiv plintele, in încăperii mai mare de 16 mp (46,2 m
2
). 

Notă: Plăcile ceramice, laminatul și plinta pentru laminat – ale beneficiarului. 

 

2. Pereți (cu o suprafață de 242 m
2
) 

- Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 

100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau carabida, cu suprafețe plane; 

- Reparații de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la uși si 

ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, 

ivind spaletii drepți, pînă la 15 cm lățime; 

- Grunduirea suprafețelor interioare a pereților;  

- Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat 

pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului; 

- Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața 

elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj; 

- Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (montarea colțarilor din 

aluminiu perforate, coeficient la manopera K = 0,5 ); 

- Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de 

ipsos: glafuri de ferestre si uși plane; 

- Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 

suprafețele pereților; 

- Grunduirea suprafețelor interioare a pereților;  

- Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie 

apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. 

Notă: Culoarea pereților: coridor - sur; birouri - bej; camera de odihnă verde 

deschis; bucătăria bej 

Volumele de lucrări conform Listei cu cantitățile de lucrări anexate. 

 

Documentele ce urmează a fi prezentate de către ofertanți. 

Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis de organul 

competent; 

Copia certificatului și a legitimației de atestare a responsabilului tehnic; 

Experiență similară: lista serviciilor similare acordate în ultimii 3 ani; 

Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor 

(devize WinCmeta nr. 3, 5 și 7). 

Prețul serviciilor se indică în lei MD, cu și fără TVA și trebuie să conțină 

răspunsuri la toate întrebările expuse în caietul de sarcini.  

Prețul serviciilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix 

pe toată perioada de executare a contractului.  

Cheltuielile suplimentare, volume de lucrări care nu au fost incluse în caietul 

de sarcini, nu se acoperă de către beneficiar. 

Ofertantul garantează calitatea lucrărilor efectuate conform legislației în 

vigoare. 

 

 

Șef al Direcției administrare patrimoniu     Grigore Roic 
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