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Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2 
Reparație 

 
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Reparație interioara   

  Capitolul 1.1. Pardoseli   

1 
CG32B 

 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace 

manuale, executate cu piatra sparta amestecata 

cu nisip 

m3 8,00 

 2 
IzF53A 

 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu 

strat termoizolant din placi extrudate de 

polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat 

m2 78,85 

 3 
CC03C1 

 

Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la 

placi 
kg 197,15 

 4 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin 

m2 78,85 

 5 
CG01A1 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus 

pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 

M 100-T,  se adauga sau se scade (K=2) 

m2 78,85 

 6 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor 

 
m2 78,85 

 7 
CG50B 

 

Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate 

pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  
m2 26,20 

 8 
CG18A 

 

Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm 

la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de 

ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu 

apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

(plinte din gresie lipite pe adeziv 10cm 

innaltimea) 

m 15,85 

 9 
CG08A 

 

Pardoseli din materiale plastice montate pe 

suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din 

PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 

mp, cu covor PVC lipit cu prenadez  

m2 52,65 

   Capitolul 1.2. Pereti   

10 
CF15A 

 

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 

executate manual, cu mortar de ciment M 100-T 

de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau 

caramida, cu suprafete plane  

m2 59,10 

 11 
RpCJ06A 

 

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor 

si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm 

grosime, driscuite, executate cu mortar de 

ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 

pina la 15 cm latime 

m 25,00 

 12 
CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  m2 236,35 



1 2 3 4 5 

 13 
CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. 

m2 236,35 

 14 
CF17C 

 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de 

sticla aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 

stratul de amorsaj 

m2 236,35 

 15 
CK18C 

 

Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu 

(montarea coltarilor din aluminiu perforate, 

coeficient la manopera K=0.5 ) 

m 50,00 

 16 
CF61A 

 

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un 

strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de 

ferestre si usi plane 

m2 6,25 

 17 
CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

m2 242,60 

 18 
CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 242,60 

 19 
CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

m2 242,60 
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