Y BULETIN LUNAR

‘ PRIVIND NIVELUL RADIOACTIVITATII MEDIULUI
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
SEPTEMBRIE ANUL 2026

Directia Laboratorului pentru Radioactivitatea Mediului a Laboratorului de
Referinta de Mediu (LRM) efectueaza monitoringul sistematic al radioactivitatii
mediului pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul Lunar privind informatia
referitoare la nivelul fondului radioactiv gamma al mediului ambiant este transmis
conform schemei de difuzare intocmita pentru anul 2026 catre autoritatile statului si
institutiile abilitate cu functii de luare a deciziilor, de asemenea este amplasat pentru
vizualizare pe pagina web a I.P. Autoritatea de Meteorologie si Monitoring al
Mediului (AMM) www.meteo. md

Rolul Directiei Laboratorului in cadrul Sistemului National de Monitoring
Integrt al Mediului

Directia Laboratorului realizeaza monitoringul radiologic pe doud directii
principale:

1. Autoritate tehnica:

- Asigurd supravegherea radioactivitatii factorilor de mediu - observatii privind
debitul dozei ambientale a radiatiei-gama in regim manual la 10 statii meteorologice
(Briceni, Balti Soroca, Falesti, Cornesti, Bravicea, Baltata, Leova, Comrat, Cahul),
precum si in regim on-line la alte 5 statii automate inzestrate cu detectoare MIRA
(Chisinau, Balti, Briceni, Stefan Voda, Cahul), plus 1 statie automata on-line cu
detector AMS02 (Chisinau).

- Analizeaza probe de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, cat si probele de sol
necultivat colectate de pe teritoriul Republicii, pentru determinarea radionuclizilor
telurici (Ra-226, Th-232, K-40) si tehnogeni (Cs-137, Sr-90).

- Creaza, mentine si completeaza baza de date cu privire la calitatea radioactivitatii
mediului.

2. Avertizare timpurie:

- Tnstiinteaza in regim de urgenti organele cu functii de control si luare a deciziilor
privind gradul exceptional de poluare radioactiva a mediului;

- Elaboreaza buletine zilnice, lunare, anuale cu privire la calitatea radioactivitatii
mediului, informarea si difuzarea acestora factorilor interesati.

Cea mai importanta sarcina a unui sistem de monitorizare a debitului dozei ambientale
a radiatiei gamma, este de a da un semnal de alarma in cel mai scurt timp posibil,



atunci cand radioactivitatea din zona monitorizata depaseste nivelul natural (in
Republica Moldova Limita de avertizare este de 0,25 puSv/h (microSievert/h), in
conformitate cu normele fundamentale de radioprotectie stabilite de Ministerul
Sanatatii).

Radionuclizii artificiali ai diferitelor elemente, care pot fi eliberati in atmosfera,
rezultd in principal din accidente sau explozii nucleare. Cele mai mobile sunt gazele
nobile (Xe, Kr) si elementele volatile (I, Cs, etc). Nivelurile de avertizare pot fi
stabilite prin masurarea debitului dozei externe, in principal datoritd radiatiilor
gamma a unui nor radioactiv sau de la suprafata solului contaminat, fie prin masurarea
contamindrii radioactive aderente la particulele plutitoare de aerosoli. Tn cazuri
speciale, primul semnal de avertizare se poate baza si pe monitorizarea radioactivitatii
apelor de suprafata.

Nivelul radioactivitatii mediului

Pe teritoriul Republicii Moldova se efectueaza observatii privind debitul dozei
ambientale a radiatiei gama in regim manual (dozimetre tip UltraRadiac) de
2 ori/24h, la orele 08%® si 20% Dozimetrele sunt amplasate la 10 statii
meteorologice (Briceni, Balti, Soroca, Falesti, Cornesti, Bravicea, Baltata, Leova,
Comrat, Cahul).

Conform datelor colectate Tn luna septembrie a anului 2026 la

9 punctele de monitoring radiologic, valorile echivalentului

- debitului dozei ambientale a radiatiei - gama au variat intre 0,09
SEp——— - 0,18 pSv/h:

| -la Nord (statiile Briceni, Soroca, Filesti) in limitele: minima

=emi ~ 0,10 puSv/h (st. Briceni, Soroca), maxima 0,17 puSv/h (st. Briceni);

-in Centru (statiile Cornesti, Bravicea, Baltata) in limitele:
minima 0,09 uSv/h (st Baltata) maxima 0,15 pSv/h (st.
Bravicea);

-la Sud (statiile Leova, Comrat, Cahul) in limitele: minima 0,09
uSv/h (st. Leova), maxima 0,18 uSv/h (st. Comrat).

LK/ F ]

Nota: Dozimetrul de la statia Balfi a fost ridicat pentru lucrari de mentenantd.

De asemenea, datele privind debitul radiatiei gamma au fost colectate prin intermediul
Sistemului automat de masurare a aerosolilor AMS-02 - statia automata din mun.
Chisinau, care activeaza in regim continuu.

Statia automata AMS-02 aplica doua filtre statice consecutive, primul pentru particule
de aerosoli s1 un al doilea filtru planar pentru 10dul molecular. Prezenta radioactivitatii
non-naturale pe oricare dintre filtre este detectata prin intermediul numararii alfa-,
beta- si/sau gamma.
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Custom view
Date/Time Value
2026-09-28 23:00:00 86.430 nSv/h
2026-09-28 22:50:00 87.650 nSv/h
2026-09-28 22:40:00 87.100 nSv/h
2026-09-28 22:30:00 85.610 nSv/h
2026-09-28 22:20:00 85.980 nSv/h
2026-09-28 22:10:00 85.950 nSv/h
2026-09-28 22:00:00 84.250 nSv/h
2026-09-28 21:50:00 89.360 nSv/h
2026-09-28 21:40:00 86.320 nSv/h
2026-09-28 21:30:00 85.900 nSv/h
2026-09-28 21:20:00 85.530 nSv/h
2026-09-28 21:10:00 85.150 nSv/h
2026-09-28 21:00:00 83.190 nSv/h
2026-09-28 20:50:00 82.880 nSv/h
2026-09-28 20:40:00 88.910 nSv/h
2026-09-28 20:30:00 86.990 nSv/h
2026-09-28 20:20:00 83.570 nSv/h
2026-09-28 20:10:00 86.490 nSv/h
2026-09-28 20:00:00 88.160 nSv/h
2026-09-28 19:50:00 85.520 nSv/h
2026-09-28 19:40:00 85.240 nSv/h

2026-09-28 19:30:00

82.260 nSv/h
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Astfel, pe parcursul lunii curente la Chisinau, valorile nivelului fondului radioactiv
gamma a variat intre 0,08 si 0,18 uSv/h, nefiind depatita Limita de avertizare este de

0,25 uSv/h.



NIVELUL FONDULUI RADIOACTIV GAMMA
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

Tip Monitorizare / Statie Valoare Minima Valoare Maxima Siguranta
/Status

Manuala 0,09 uSv/h 0,18 puSv/h e Sigur

(Briceni, Soroca, Falesti, (Baltata) (Comrat, in data de (Sub limita)

Cornesti, Bravicea, Béltata, 14.09.2026)

Leova, Comrat, Cahul)

Automata 0,08 uSv/h 0,18 uSv/h e Sigur

(Chisinau) (in data de (Sub limita)
13.09.2026)

*Notd: Limita de avertizare — 0,25 uSv/h (microSievert/h) - in conformitate cu
normele fundamentale de radioprotectie stabilite de Ministerul Sandatatii

Activitati privind raportarea si gestionarea datelor monitoringului radiologice
Informarea publicului: Tntocmit zilnic Buletinul privind nivelul fondului radioactiv pe

teritoriul Republicii Moldova si asigurata transparenta decizionala prin publicarea zilnica
a acestuia pe site-ul oficial al I.P. AMM -https://www.meteo.md/index.php/mediu/radioactivitate/

Difuzarea informatiei institutionale: Transmise operativ datele zilnice privind
echivalentul dozei ambientale a radiatieir gama catre institutiile abilitate, in strictd
conformitate cu schema de difuzare aprobata.

Managementul bazelor de date: A continuat gestionarea si actualizarea sistematica a
bazei de date privind monitoringul radiologic, in format digital (Microsoft Excel) si pe
suport de hartie.

Asigurarea calititii datelor: Efectuata verificarea riguroasa a corectitudinii
informatiilor introduse, cu identificarea prompta si inldturarea erorilor depistate pentru
mentinerea integritatii datelor.

Sef Directie a Laboratorului pentru
Radioactivitatea Mediului Elena Mursa


https://www.meteo.md/index.php/mediu/radioactivitate/

